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Alfa Laval CB16 / CBH16

Lédd plattvarmevéxlare

Alfa Lavals |6dda plattvarmevéxiare for fiarrvarme ger effektiv
varmeoverforing pa en liten yta.

Anvandningsomraden

e WS varme och kyla

¢ Oliekylning

e Industriell uppvarmning och kylning

Foérdelar

Kompakt

Latt att installera

Sjéalvrengbrande

Laga krav pa service och underhall

Alla enheter &r tryck- och lackageprovade
Packningsfria

Konstruktion

Lodet tatar och haller samman plattorna vid kontaktpunkterna, =
vilket sékerstéller basta majliga varmedverforing och a
hélifasthet. Med hjalp av avancerad konstruktionsteknik J
och omfattande kontroller garanteras hogsta prestanda och
langsta mojliga livslangd.

Olika tryckklassningar finns for olika behov.

Baserat pé standardkomponenter och ett modulért koncept,
inklusive symmetriska och asymmetriska kanaler, ar varje
enhet skraddarsydd for att uppfylla de specifika kraven pé
varje enskild anldggning.

Exempel pa anslutningar
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Tekniska data

Standardmaterial

Téckplatar Rostfritt stal
Anslutningar Rostfritt stal
Platar Rostfritt stal
Hardlod Koppar

Métt och vikt'

A métt (mm) 7+((2,16*n)

A métt (tum) 0,28 + (0,09 * n)
Vikt (kg)? 0,14 + (0,04 * n)
Vikt (b)? 0,3 + (0,09 * n)

1. n = antal platar
2. exkl. anslutningar

Standarduppgifter

Volym per kanal, liter (gal)

A (81-S2): 0,030 (0,0078)

A (S3-S4):0,024 (0,0063)
H: 0,027 (0,0070)

Max partikelstorlek, mm (tum) 1,1 (0,043)
Max flt‘)deshastighet1 m3/h 4,1 (18)
(gpm)

Flédesriktning Parallellt
Lagsta antal platar 4

Hogsta antal platar 60

1. Vatten vid 5 m/s (16,4 ft/s) (hastighet ver anslutning)

Mattritning
Matt i mm (tum)

73.5 (2.89)"

40 (1.57"
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Konstruktionstryck och -temperatur

CB16/CBH16 - PED godkannandetryck/temperaturkurva

PS

S3-S4 (CBH16) W s3-s4 (CB16)
bar (PSI) I s1-S2 (CBH16) S1-S2 (CB16)
32 (464)

10 (145)
5 (73)
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CBH16 - UL/CRN godkannandetryck/temperaturkurva

Ps S3-S4 (CBH16)

PSI (bar) I s1-S2 (CBH16)
464 (32)

I s3-s4 (CB16)
S1-S2 (CB16)
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(-160)

Ar konstruerade for fullt vakuum.
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Alfa Lavals plattvarmevéxlare erbjuds med ett brett utbud av
tryckkarlsgodkannanden. Kontakta din lokala representant for

Alfa Laval om du vill ha mer information.

OBS! Ovan angivna vérden ska ses som indikation. For

exakta varden, anvand ritningen genereras av Alfa Lavals
konfigurationsverktyg eller kontakta din lokala representant

for Alfa Laval.

Alfa Laval forbehaller sig ratten att andra specifikationer utan féregdende meddelande.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation foér Alfa Laval i alla 1ander finns

pa var globala website www.alfalaval.com

ALFA LAVAL é&r ett registrerat varumarke som &gs av Alfa Laval Corporate AB.



