Alfa Laval AQ2

Packningsférsedd plattvarmevaxlare fér VVS och fjarrvarme/-kyla

Introduktion

Alfa Laval AlfaQ™ ar certifierad av AHRI® via
certifieringsprogrammet Liquid to Liquid Heat Exchangers
(vatska till vatska, LLHE), vilket sakerstaller termiska prestanda
enligt produktspecifikationerna.

Denna modell ar [amplig for anvandning till VWS och
firrvarme/-kyla och finns att tillgd med en mangd olika typer
av plattor och packningar.

Anvandningsomraden
e WS

Férdelar
* Hog energieffektivitet — 1ag driftkostnad
¢ Flexibel konfiguration — varmedverféringsytan kan andras
¢ Enkel installation — kompakt utférande
e | ttservad — 1att att Gppna fér inspektion och rengodring
och latt att rengéra med CIP
e Tillgang till Alfa Lavals globala servicenatverk

Funktioner

Varje detalj ar noggrant utformad for att sékerstélla optimal
prestanda, hog tillganglighet och enkelhet i underhall. Ett urval
av tillgangliga egenskaper, beroende pa konfiguration kanske
vissa funktioner inte &r tillampliga:

e Hornstyrt inriktningssystem

e Chokladkaksmonstrad fordelningsyta
¢ Limmad packning

e Clip-on-packning

e | ackutrymme

e Fast bultskalle

¢ Nyckelhalsformad bultéppning
e |yftdgla

e Foder

e | asbricka

¢ Dragbultsskydd

Alfa Lavals 360°-serviceportfolj

Var omfattande serviceutbud sakerstaller prestandan hos Alfa
Lavals utrustning under hela dess livslangd. Alfa Lavals 360°-
serviceportfolj omfattar installationstjanster, rengdring och
reparation samt reservdelar, teknisk dokumentation och
felsdkning. Vi erbjuder &ven utbyte, eftermontering,
Overvakning och mycket mer.

Du hittar information om vart kompletta tjansteutbud och
kontaktuppgifter p& www.alfalaval.com/service.



Allméanna anmarkningar for teknisk information Flansanslutningar
® Det globala erbjudandet som l&aggs fram i den hér Rammodell _Anslutningsstandard

broschyren kanske inte &r tillganglig i alla regioner. EN 1092-1 DN50 PN10

o s . FM, pvcALS  ASME B16.5 Class 150 NPS 2
L]
En del kombinationer kan vara omgjliga att konfigurera. JIS B2220 10K 50A

o EN 1092-1 DN50 PN16
Mattritning EN 1092-1 DNG5 PN16
Matt i mm (tum) FG. PYOALS  \S\E B16.5 Class 150 NPS 2
JIS B2220 16K 50A

Ll FG, ASME  ASME B16.5 Class150 NPS 2
140 (5.5")* N
FG. PED EN 1092-1 DN50 PN16
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° ° 4 FD, ASME  ASME B16.5 Class 300 NPS 2 (Rectangular Loose Flange)
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9 ED. PED EN 1092-1 DN50 PN25
9 ASME B16.5 Class 300 NPS 2 (Rectangular Loose Flange)
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© Standard EN1092-1 motsvarar GOST 12815-80 och GB/T
9115.
a —f B
b s3 s2 ¢ g .. .
9IRS 9AR? | Réranslutningar
B MM = Arjslutnlngstyp' Anslutningsstandard
ol A © 1] Gangadlansllutnlrjg SO 228 -G 2
r: 515-1430 (20.2-56.3") ‘ Yttre cylindrisk génga IS0 228-G2B
ISO7-R2
Typ H w h Yitre konisk géanga 11/4-11.5 NPT
M6-FM 920 (36.2") 320 (12,6”) 140 (5.5") 2- 11.5 NPT
M6-FG 920 (36,2") 320 (12,6") 140 (5,5") Raksvetsad NPS 2 (50 mm)
M6-FD 940 (37,0") 330 (13,0") 150 (5,9") Radiellt rafflat ror NPS 2

Antalet dragbultar varierar beroende pa tryckklass. Andra anslutningar kan finnas tillgéngliga pa begéran.

Tekniska data Certifikat
Plattor Typ Fri kanal, mm (tum)
M6 Enkelplét 2.0 (0.079) ‘ I_ID'
n anud CERTIFIED.
M6-MX Enkelplat, Diagonalt flode 3.0(0.12) www.ahridirectory.org
Material . N
304/304L, 316/316L, 904L, 254 I[\ﬁﬂ:ds}g#églrjédg%at SEIAEEE
Varmeoverforingsplattor €-22, C-276, C-2000, 59
G-30, 825
Ni, Ti, TiPd
Faltpackningar NBR, EPDM, FKM, CR, HeatSeal
Kolstal
N . Metallfodrad: rostfritt stal legering 254, legerin
Flansanslutningar C-276, titan gering gerng
Gummifodrad: NBR, EPDM
Réranslutningar Rostfritt stél, titan, legering 254, legering C-276

Gummifodrad: NBR, EPDM
Stativ- och tryckplatta  Kolstal, epoxilackerad

Andra material kan vara tillgéngliga pé begaran.

Driftsdata
Max konstruktionstryck Max .

Ram, PV-kod T konstruktionstemperatu

r (°C/°F)
FM, pvcALS 10.0/145 180/356
FG, pvcALS 16.0/232 180/356
FG, ASME 11.2/162 210/410
FG, PED 16.0/232 180/356
FD, pvcALS 25.0/363 180/356
FD, ASME 20.7/351 250/482
FD, PED 25.0/362 180/356

Utokad tryck- och temperaturklassning kan vara tillganglig pa
begéaran.



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or
transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB’s prior express written permission. Information and services provided in this document are made
as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are
reserved.
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Kontakta Alfa Laval
Aktuell kontaktinformation for Alfa Laval i alla lander finns pa var webbplats
www.alfalaval.com
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