Alfa Laval AQ4AT

Packningsférsedd plattvarmevaxlare fér VVS och fjarrvarme/-kyla

Introduktion

Alfa Laval AlfaQ™ ar certifierad av AHRI® via
certifieringsprogrammet Liquid to Liquid Heat Exchangers
(vatska till vatska, LLHE), vilket sakerstaller termiska prestanda
enligt produktspecifikationerna.

Denna modell &r utformad fér hdgt genomstrdmningsflode
och har utmérkt termisk prestanda. Det finns ett stort urval av
plattor och packningar.

Anvandningsomraden
e WS

Férdelar
¢ Flexibel konfiguration — varmedverforingsytan kan andras
e Enkel installation — kompakt utférande
e | ttservad — 1att att Gppna fér inspektion och rengodring
och latt att rengéra med CIP
e Tillgang till Alfa Lavals globala servicenatverk

Funktioner

Varje detalj &r noggrant utformad for att sékerstélla optimal
prestanda, hog tillganglighet och enkelhet i underhall. Ett urval
av tillgangliga egenskaper, beroende pa konfiguration kanske
vissa funktioner inte &r tillampliga:
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* CurveFlow™ férdelningsyta

* ClipGrip™-packningsfaste

e Forskjutet packningsspar

* OmegaPort™ ickecirkuléra porthal
e | ackutrymme

* SteerLock™ plattinriktning

* FlexFlow™ plattutférande

e Kompakt ram

¢ Fast bultskalle

¢ Nyckelhdlsformad bultéppning
e |yftdgla

e Foder

e | sbricka

¢ Dragbultsskydd

OAX
‘ “

Alfa Lavals 360°-serviceportfolj

Var omfattande serviceutbud sakerstaller prestandan hos Alfa
Lavals utrustning under hela dess livslangd. Alfa Lavals 360°-

serviceportfolj omfattar installationstjanster, rengéring och
reparation samt reservdelar, teknisk dokumentation och
felsbkning. Vi erbjuder aven utbyte, eftermontering,
Overvakning och mycket mer.

Du hittar information om vart kompletta tjansteutbud och
kontaktuppgifter p& www.alfalaval.com/service.



Allmanna anmarkningar for teknisk information Utokad tryck- och temperaturklassning kan vara tillganglig pa

¢ Det globala erbjudandet som l&ggs fram i den hér begaran.
broschyren kanske inte &r tillganglig i alla regioner.

¢ En del kombinationer kan vara omdjliga att konfigurera. Flansanslutningar

Rammodell Anslutningsstandard

EN 1092-1 DN100 PN10

Mattritning
FM, pvcALS ASME B16.5 Class 150 NPS 4

Matt i mm (tum) JIS B2220 10K 100A
EN 1092-1 DN100 PN10
225 (8.86), 231 (9.1) FM.PED  \SME B16.5 Class 150 NPS 4

EN 1092-1 DN100 PN16
ASME B16.5 Class 150 NPS 4

FG.PYALS 15 82020 10K 100A
JIS B2220 16K 100A
EN 1092-1 DN100 PN16
) FG. Marne  ASME B16.5 Class 150 NPS 4
@ ‘ JIS B2220 10K 100A
I 5 JIS B2220 16K 100A
NG FG, ASME  ASME B16.5 Class150 NPS 4
EN 1092-1 DN100 PN16
FG.PED  ASME B16.5 Class 150 NPS 4
EN 1092-1 DN100 PN25
ASME B16.5 Class 150 NPS 4
FD.PYeALS o 82020 16K 100A
JIS B2220 20K 100A
‘ ‘ FD, ASME  ASME B16.5 Class 300 NPS 4 (Rectangular Loose Flange)
410 - 1930 D, PED EN 1092-1 DN100 PN25
’ ASME B16.5 Class 150 NPS 4
Typ H W h ZM, pvcALS EN 1092-1 DN100 PN10
T10-ZM ALS, PED 957 (37,7") 420 (16,5") 128 (5,04")
T10-FM ALS, PED 1054 (41,5 470 (18,5") 190 (7,48") Standard EN1092-1 motsvarar GOST 12815-80 och GB/T
T10-FG ALS, PED, Marin 1054 (415" 470 (18,5") 190 (7,48") 9115
T10-FG, ASME 1054 (415"  470(18,5") 190 (7,48")
T10-FD ALS, PED 1054 (415" 470 (18,5") 190 (7,48") Certifikat
T10-FD, ASME 1054 (415" 470 (18,5") 190 (7,48")
Antalet dragbultar varierar beroende pé tryckklass. ‘ I_ID.

.. o .. an mnufl CERTIFIED-
For Zm-ramen ersatts bérpelaren av en barfot. www.ahridirectory.org
Tekniska data Liquid to Liquid Heat Exchangers
Plattor Typ Fri kanal, mm (tum) AHRI Standard 400
B Enkelplat 2.52 (0.099)

M Enkelplat 3.95 (0.155)
BDc Dubbelvaggig plat 2.6 (0.10)
Material

PP, 304, 316/316L, C-276, D-205, C-2000, Ni, TiPd
Varmedverforingsplattor T

Faltpackningar NBR, EPDM, FKM, HNBR

Metallfodrad: rostfritt stal, legering 254, titan, legering
C276, nickel 200/201, TiPd11

Stativ- och tryckplatta  Kolstél, epoxilackerad

Flansanslutningar

Andra material kan vara tillgéngliga pé begéaran.

Driftsdata
. Max

Ram, PV-kod ;\:’::(gl;;;sgt)ruktlonstryck konstruktionstemperatu

r (°C/°F)
FM, pvcALS 10.0/145 180/356
FM, PED 10.0/145 180/356
FG, pvcALS 15.0/218 150/302
FG, ASME 10.4/151 250/482
FG, PED 15.0/218 150/302
FG, Marine ! 15.0/218 200/392
FD, pvcALS 25.0/363 200/392
FD, ASME 21.0/304 250/482
FD, PED 25.0/362 200/392
ZM, pvcALS 10.0/145 110/230

1 Marine standard includes the standards: ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV GL, KR, LR,
RINA, and RMRS.



This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or
transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB’s prior express written permission. Information and services provided in this document are made
as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are
reserved.
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Kontakta Alfa Laval
Aktuell kontaktinformation for Alfa Laval i alla lander finns pa var webbplats
www.alfalaval.com
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