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Alfa Laval AQ20S

AlfaQ™ AHRI-certifierad plattvarmevéxlare

Applikationer
Vérme- och kylapplikationer.

Standardutférande

Plattvarmevaxlaren bestér av plattor i olika monster och
material med in- och utlopp for de tva medierna mellan vilka
varmeoverforingen ska ske.

Plattpaketet monteras mellan en stativplatta och en tryckplatta
och spanns ihop med dragbultar. Plattorna ar férsedda med
en packning som tatar och styr medieflddet in i alternerande
kanaler. Antalet plattor beror pa fidde, vatskornas fysiska
egenskaper, tryckfall och temperaturprogram. Plattornas
monster genererar turbulens i mediet och stéder plattorna
mot differenstryck.

Stativplattan &r fast medan tryckplattan &r flyttbar i baraxeln, i
vilken plattpaketet ocksa hanger. Tryckplattan och plattpaketet
hélls pa plats av styraxeln. Baraxeln stdds av stativet i ena
anden och en barpelare i den andra anden, vilka ar fasta med
bultar pa fundamentet.

Anslutningarna ar placerade i stativplattan eller om ett eller
bada medierna passerar mer &n en gang inom enheten, i
bade stativ- och tryckplatta.

Typiska kapacitetsomraden

Fléden

Upp till 1300 kg/s, beroende pa media, tillatet tryckfall och
temperaturprogram.

Plattyper
AQ20SM

Stativtyper
FM, FG och FD

Funktionsprincip

Kanaler bildas mellan plattorna och dppningarna i hérnen

ar placerade sé att de tvd medierna passerar genom
alternerande kanaler. Varmen &verfors genom plattan mellan
kanalerna och ett helt motsatt flode skapas for storsta
mojliga effekt. Plattornas monster skapar en passage mellan
plattorna, stddjer varje platta gentemot nasta och underlattar
turbulensen, vilket ger en effektiv varmedverforing.
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Flédesprincip hos en plattvarmevéaxlare



STANDARDMATERIAL

Stativplatta
Kolstal, epoxymalad

Anslutningar
Kolstal
Metallfoder: Rostfritt stél

Plattor

eller Titan

Rostfritt stal: Alloy 316 eller Titan

Packningar
Nitril eller EPDM

TEKNISKA DATA

Designtryck (g) / temperatur

FM pvCALS™
FG PED

FG ASME

FD PED

FD ASME

1.0 MPa / 150°C
1.6 MPa / 180°C
150 psig / 350°F
2.5 MPa / 180°C
300 psig / 350°F

Dimensioner
765
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Anslutningar

Storlek: DN500 / NPS 20
FM  pvcALS™ EN1092-1 PN10

N TN
W ‘ ‘ 2880-7080 ‘
Matt (mm)
Typ H w h
AQ20S-FM 3433 1550 467
AQ20S-FG 3723 1550 467
AQ20S-FD 3723 1550 467

Antalet dragbultar kan variera beroende pé tryckklass.

Uppglfter som behdvs for offert
Fldde och effekt

ASME B16.5 Class 150 - Temperaturprogram

FG PED EN1092-1 PN10, EN1092-1 PN16 - Fysiska egenskaper hos de berorda vatskorna (om annat
ASME B16.5 Class 150 an vatten)

FG ASME ASME B16.5 Class 150 - Onskat arbetstryck

FD PED EN1092-1 PN25 - Hogsta tilétna tryckfall
ASMEB16.5 Class 300 - Tillgéngligt &ngtryck

FD  ASME ASME B16.5 Class 150, ASME CI. 300

Standard EN 1092-1 motsvarar GOST 12815-80 och GB/T 9115. Termiska prestanda certifieras av tredje part via AHRI:s

Maximal varmedverforingsyta
2100 m2

PCT00214SV 1506

certifieringsprogram for plattvérmevéxlare som arbetar fran
vatska till vatska.

AE T CERTIFIED..

www.ahridirectory.org

Liquid to Liquid Heat Exchangers
AHRI Standard 400

Med reservation for eventuella &ndringar i specifikationerna utan att detta meddelats i forvag.

Alfa Laval Nordic AB

147 80 Tumba

Tel 08-530 656 00, Fax 08-530 656 60
www.alfalaval.se
www.alfalaval.se/fiarrvarmevvs
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